MILANO ELETTRICO VERSIONE BASAMENTO (BA) @;3 @ EL

Calorifero composto da moduli in acciaio del diametro di 25,8 cm

ESEMPIO D’ORDINE Per eseguire correttamente I'ordine di questo modello seguire I'esempio sotto riportato:

VERSIONE BASAMENTO (BA)
PRODOTTO MLN2#200 BA ELI 9010
MLN2#200BA ELI Codice articolo riportato nella tabella prezzi qui sotto
9010 Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
ACCESSORI
Predisposizioni ad incasso (obbligatoria)
INCMLNBAA#... Incasso per Milano a Basamento MLN2#200 BA ELI
REGOLAZIONI ELETTRICHE (fornite come accessorio)
ZRF004 Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007 Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE
25,8 cm

Versione ELETTRICA a BASAMENTO

20,0 cm
—F

30,0 cm

20,0 cm

Incasso Milano a
basamento

S+ dasg8,5a11,0cm

(con allacciamento INCASSATO
oppure CAVO ESTERNO)

MILANO A BASAMENTO con ALLACCIAMENTO INCASSATO
(i prezzi non comprendo la predisposizione ad incasso, vedi tabella sotto)

Modello H L Resa termica Prezzo
(cm) (cm) Watt (€)
MLN2#170BAELI 171,5 25,8 800
MLN2#200BAELI 199,0 25,8 900
MLN2#230BAELI 227,0 25,8 1000

MILANO A BASAMENTO con CAVO ESTERNO
Diametro basamento = 42 cm

Modello H L Resa termica Prezzo
(cm) (cm) Watt (€)
MLN2#170BMELE 171,5 25,8 800
MLN2#200BMELE 199,0 25,8 900
MLN2#230BMELE 227,0 25,8 1000

REGOLAZIONI ELETTRICHE
La regolazione elettrica viene eseguita mediante I'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5
caloriferi.

Codice Descrizione Prezzo**(€)
cod.ZRF007 cod.ZRF004
I H . ZRFO04* Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
e L) ]
o Gawes) G
: / ZRFOO7* Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE

** || prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.
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